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È dedicata allo studio delle soluzioni costruttive e dei 
dettagli di interfaccia, la seconda parte dell’analisi dei criteri 
di progettazione esecutiva e articolazione morfo-tipologica 
dell’involucro che prende spunto dall’hard retrofitting dei  
nuovi headquarters de Il Sole 24 Ore

Rigenerazione innovativa 
organismo architettonico

lari o customizzate, raccordi funzionali (secondo gli 
attuali dettami normativi) e connessioni costruttive 
calibrate.

Composizione tipologica soluzione 
di facciata “F1”
La tipologia denominata quale “F1” si determina sul-
la base dell’applicazione dell’intelaiatura a montan-
ti e traversi in alluminio nei confronti della porzione 
superficiale verticale esterna del solaio, attraverso:
•  l’esecuzione dei tasselli meccanici in acciaio, a so-

stegno delle staffe di ancoraggio in ac-ciaio zinca-
to a caldo;

•  l’esecuzione dei profili verticali mediante il doppio 
passaggio trasversale dei bulloni di fissaggio in ac-
ciaio zincato (entro le asole orizzontali delle staffe);

•  l’esecuzione orizzontale delle doppie lastre in car-
tongesso (sp. = 12,5 mm), con il rivestimento in la-
miera di acciaio prezincato, collocate tra l’estrados-
so strutturale e il setto po-steriore dei montanti, in-
sieme all’esecuzione speculare all’intradosso sotto-
stante, in modo da contenere lo strato coibente in 
lana minerale;

•  l’esecuzione verticale delle doppie lastre in carton-
gesso (sp. = 12,5 mm), con il rivestimento in lamie-
ra di acciaio prezincato, collocate:

   -  oltre l’estradosso, fino all’angolo inferiore interno 
del traverso;

   -  oltre l’intradosso, fino al setto tagliafuoco orizzon-
tale, con la connessione verso l’interno rispetto al 
controsoffitto e alla sezione comprensiva dell’av-
volgibile relativo alla schermatura solare;

•  l’esecuzione, circa sul filo mediano verticale del 
montante, del setto tagliafuoco a contenimento, 
insieme alle coppie di lastre di cartongesso vertica-
li interne, dello strato coibente fino al setto longitu-
dinale inferiore del traverso.

a cura di Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano
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A nche la seconda parte dedicata alla 
dettagliata analisi dell’articolazione 
tipologica del pro-getto di hard retro-
fitting messo a punto da Park Asso-

ciati (Filippo Pagliani, Michele Rossi), per i nuovi 
headquarters de Il Sole 24 Ore situati in Viale Sarca 
223 a Milano, si delinea ri-spetto a diverse soluzio-
ni di facciata. 
L’elaborazione tecnico-esecutiva, definita con l’ap-
porto di Planimetro s.t.p., in funzione dell’azienda 
serramentistica Sermeca S.p.A., si focalizza su mol-
teplici strategie di interfaccia, di connessione e di rac-
cordo, procedendo verso diverse modalità morfo-
logiche ed espressive di trattamento delle cortine, 
in forme omogenee o disallineate. A tale proposi-
to, lo studio progettuale si caratterizza secondo mol-
teplici tipi di soluzioni che coinvolgono sezioni basi-

Coordinamento 
geometrico, 
dimensionale ed 
esecutivo tra moduli 
di facciata secondo 
le intelaiature 
e le sezioni di 
rivestimento
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L’applicazione del traverso in alluminio, con la cavi-
tà tubolare coibentata, si regola in accordo alla quo-
ta del pavimento interno, rilevando l’assemblaggio 
delle lastre in vetrocamera stratificato (sp. = 45 mm; 
6+6.4/20/5+5.4) mediante silicone neutro. La tipolo-
gia di facciata “F1” si combina all’opportunità di inte-
grare il profilato estruso in alluminio esterno a sagoma 
trapezoidale, alla quota marcapiano, comportando:
•  l’applicazione del traverso principale entro la sezio-

ne intermedia tra l’estradosso di solaio e l’estrados-
so di pavimento, rilevando l’innesto superiore del 
distanziale secondo la stessa modalità di assem-
blaggio delle lastre in vetrocamera;

•  l’applicazione del traverso secondario alla quota di 
estradosso del pavimento, in modo da sostenere il 
distanziale, la lastra in vetrocamera e mantenendo 
uno strato coibente nei confronti del traverso prin-
cipale sottostante.

L’assetto morfologico e costruttivo della facciata 
considera la disposizione disallineata dei moduli pro-
spettici interpiano, provvedendo a:
•  l’applicazione del traverso multi-tubolare nella quo-

ta intermedia tra l’estradosso di solaio e l’estrados-
so di pavimento, collegato al montante e suddivi-
so in tre cavità (la prima, interna, completata dallo 
strato coibente);

• l’esecuzione superiore del traverso principale, solle-
vato dal precedente tramite lo strato coibente;

•  l’assemblaggio dell’elemento distanziale dall’inne-
sto superiore del traverso multi-tubolare, fino a cor-
rere superiormente al setto longitudinale per rag-
giungere l’innesto inferiore del traverso principale;

•  l’applicazione del rivestimento esterno tale da av-
volgere il distanziale, eseguito mediante il fissaggio 
siliconico oltre il perno esterno dei traversi e la la-
stra esterna del vetrocamera;

•  l’applicazione della guaina di impermeabilizzazione 
corrente tra il filo esterno del montante, l’appoggio 
sul traverso multi-tubolare (al di sotto del distanzia-
le), fino alla cavità esterna per la guarnizione, in mo-
do da evitare infiltrazioni rispetto all’interfaccia che 
osserva l’incrocio tra l’elemento continuo (del mon-
tante) e l’elemento cavo (del traverso).

Lo sviluppo della sezione di facciata al piano terra ri-
guarda il disallineamento della cortina con il rientro 
della modulazione secondo:
•  la sospensione del sistema di intelaiatura mediante 

lo staffaggio di intradosso del montante, a sua vol-
ta racchiuso:

   -  verso l’interno, dalla lamiera protesa dal soffitto 
del solaio fino al setto trasversale interno del tra-
verso inferiore, laddove avviene la connessione 
con il controsoffitto interno;

Disegno di costruzione (sezione verticale). Tipologia “F1”: procedure esecutive 
dell’interfaccia intermedia del sistema di involucro rispe!o alle connessioni con le lastre 
in cartongesso tagliafuoco, i raccordi funzionali, gli apparati di raccordo, di tenuta e di 
coibentazione

Disegno di costruzione (sezione verticale). Tipologia “F1”: procedure esecutive 
dell’interfaccia intermedia del sistema di involucro rispe!o all’inserimento del profilo 
estruso trapezoidale esterno in posizione marcapiano, con l’inclusione del doppio 
traverso
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   -  verso l’esterno, dal pannello stratificato, con dop-
pio rivestimento in lamiera, inserito tra il soffitto 
del solaio e l’innesto superiore del traverso, nello 
spessore del vetrocamera, fino a raccordarsi con 
la lamiera coibentata esterna;

questo mentre l’innesto inferiore del traverso ese-
gue l’assemblaggio alle lastre in vetrocamera o nei 
confronti dei profili apribili. La lamiera coibentata 
prosegue fino al filo di facciata esterna, laddove è so-
stenuta dai raccordi sagomati proiettati dal traverso 
terminale sostenuto dal montante collegato tramite 
lo staffaggio al profilo esterno del solaio. Allo stesso 
tempo, la stratificazione ignifuga e di coibentazione 
verticale è avvolta dalla lamiera coibentata che rag-
giunge il traverso principale superiore, collegandosi 
per mezzo dei raccordi sagomati.

Composizione tipologica soluzione 
di facciata “F2”
La composizione della tipologia di facciata “F2” os-
serva la disposizione delle chiusure in vetrocamera 
nello stato fisso-fisso, a cortina continua, laddove il 
filo planare esterno viene raggiunto tramite la con-
nessione del traverso multi-tubolare al montante. A 
tale proposito, si rilevano:
•  la collocazione del traverso alla quota interpia-

no, nella posizione di battuta interna del pavimen-
to, provvedendo a proiettare la stratificazione ta-
gliafuoco e coibente fino al livello della controsoffit-
tatura inferiore;

•  il collegamento delle lastre in vetrocamera secondo 
la giunzione strutturale entro le cavità perimetrali 
tra i due vetri, con l’inserimento dei perni e il fissag-
gio siliconico esterno.

L’interfaccia di copertura si caratterizza nel prose-
guimento della soluzione di aggancio dei montanti 
mediante le doppie staffe angolari fissate per tassel-
latura (alla muratura) e la bullonatura passante (en-
tro le asole verticali delle staffe); questo mantenendo 
la doppia stratificazione coibente definita da:
•  lo strato in adesione alla superficie esterna muraria, 

fino al risvolto superiore, laddove è contenuto dalla 
lamiera sagomata angolare;

•  lo strato esterno in lana minerale, avvolto dalla la-
miera in alluminio (sp. = 15/10), in battuta sul setto 
longitudinale inferiore del traverso posto all’estre-
mità superiore.

Nello specifico, il traverso superiore costituisce l’in-
terfaccia di collegamento e di coordinamento nei 
confronti de:
•  l’innesto della lastra in vetrocamera, sulla giunzio-

ne inferiore, con la connessione strutturale e il fis-
saggio siliconico;

Disegno di costruzione (sezione verticale). Tipologia “F1”: procedure esecutive della 
soluzione di facciata disallineata mediante la combinazione del traverso multi-tubolare 
collegato al montante e raccordato, con distanziale e rivestimento, al traverso superiore

Disegno di costruzione (sezione verticale). Tipologia 
“F1”: procedure esecutive della soluzione di facciata 
disallineata secondo il rientro della cortina 
al piano terra dalla modulazione superiore, 
secondo l’innesto intradossale del montante e l’avvolgimento in lamiera coibentata
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•  il sostegno al distanziale superiore, contenuto en-
tro i raccordi in lamiera fino a generare la configu-
razione a “omega” (allineata sul setto longitudina-
le superiore) tale da stabilire il piano di appoggio al-
la guaina butilica alluminata monoadesiva, oltre la 
quale si colloca, superiormente, la sottostruttura in 
tubolari di acciaio prezincato per supportare la con-
di-zione di aggetto sia esterna sia interna al corona-
mento di copertura;

•  l’applicazione dello strato coibente, tra i profili del-
la sottostruttura, della guaina butilica superiore e 
del rivestimento complessivo in lamiera in allumi-
nio (sp. = 15/10).

All’esterno, la lamiera risvolta in forma sagomata 
trapezoidale, al fine di racchiudere la sotto-struttu-
ra, la vista delle stratificazioni coibenti e impermea-
bilizzanti, mentre all’interno piega normalmente fi-
no a raccordarsi con la lamiera a “L” di contenimen-
to dello strato in lana minerale. La stessa soluzione 
di chiusura superiore del cordolo di copertura com-
prende l’ausilio della tipologia “F2” tramite l’impiego 
del traverso multi-tubolare quale supporto per l’ordi-
tura, per l’innesto strutturale del vetrocamera e del 
risvolto della lamiera di rivestimento.
Nel caso delle sezioni orizzontali su fisso, apribile a 
sporgere e angolo con la tipologia “F2” si osservano:
•  l’esecuzione del sistema a montanti e traversi con 

intelaiatura in alluminio e assemblaggio a presso-
re, con cartellina esterna sagomata a “T”;

•  le procedure di montaggio del telaio relativo al ser-
ramento apribile mediante l’inclusione, nello spes-
sore del vetrocamera, del distanziale, del tassello in 
elementi lineari di poliammide fino al profilo tubo-
lare di telaio: l’estensione degli elementi in poliam-
mide si correla al telaio fisso, con camera tubolare e 
proiezione laminare provvista della guarnizione di 
battuta per l’apribile;

•  le modalità di fissaggio siliconico strutturale delle 
lastre in vetrocamera relative all’apribile, con solu-
zione a “gradino”, secondo la connessione al profi-
lo di telaio proiettato dall’anta mediante la coppia di 
barrette di poliammide per il taglio termico;

•  il montaggio del rivestimento interno in lamie-
ra sagomata, collegata al telaio fisso fino al set-
to longitudinale del montante, per giungere al 
coordinamento geometrico e percettivo interno 
della serramentistica apribile nei confronti del-
la facciata;

•  la disposizione affiancata tra il montante di tipolo-
gia base e il montante multi-tubolare, al fine di rag-
giungere la collocazione disallineata sul piano di 
facciata orizzontale. In particolare, dall’innesto del 
montante di base (laterale a quello occupato dal 

Disegno di costruzione (sezione verticale). Tipologia “F2”: procedure esecutive della 
soluzio-ne di facciata a cortina continua secondo l’agge!o del traverso multi-tubolare a 
supporto stru!urale dello sviluppo omogeneo delle lastre in vetrocamera

Disegno di costruzione (sezione verticale). Tipologie “F1” ed “F2”: procedure esecutive 
del coronamento di copertura, secondo l’ausilio del traverso principale o del traverso 
multi-tubolare estesi per il sostegno dell’orditura in acciaio, della stratificazione 
coibente e del rive-stimento in lamiera
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Disegni di costruzione 
(sezione orizzontale). 
Tipologie “F1” ed “F2”: 
procedure esecutive 
per l’assemblaggio 
degli infissi apribili 
rispe!o ai sistemi di 
facciata nel caso delle 
sezioni orizzontali 
su fisso, apribile a 
sporgere e angolo con 
la tipologia “F2”

Disegno di 
costruzione 

(sezione verticale). 
Tipologia “F3”: 

procedure 
esecutive per 

l’assemblaggio 
degli infissi 

apribili rispe!o 
al collegamento 

dei controtelai 
e dei profilati 

estrusi esterno, 
estradossale e 

intradossale

vetrocamera) si estende, lungo il setto longitudina-
le del montante multi-tubolare, la guaina di imper-
meabilizzazione, il distanziale e la lamiera di rivesti-
mento, questa sagomata fino a raggiungere l’inne-
sto esterno con fissaggio siliconico.

Composizione tipologica soluzione 
di facciata “F3”
La tipologia di facciata “F3” si imposta sul cordo-
lo cementizio perimetrale, al filo del solaio esterno, 
secondo:
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•  l’assemblaggio delle staffe di ancoraggio in acciaio 
zincato, mediante i tasselli meccanici in acciaio zin-
cato all’estradosso del cordolo, alle quali sono colle-
gati i profili a “U” per l’innesto speculare superiore al 
fine di generare il controtelaio;

•  l’applicazione, al di sopra del controtelaio compo-
sto e delle superfici sia di cordolo sia di solaio, del-
la guaina di impermeabilizzazione, sulla quale si di-
spiegano la lamiera in acciaio prezincato e la coi-
bentazione in lana minerale: oltre lo strato ter-
moisolante si esegue la guaina butilica alluminata 
monoadesiva, sulla quale si colloca il secondo stra-
to coibente fino al rivestimento in lamiera di allumi-
nio (sp. = 15/10) che raggiunge il telaio multica-me-
ra dell’infisso apribile.

La lamiera corre lungo l’estensione verticale ester-
na fino a raccordarsi con la lamiera di avvolgimen-
to dello strato coibente esterno alla superficie verti-
cale del solaio: tale sezione marcapiano multistrato 
prosegue oltre la quota intradossale inferiore, dove 
si conclude con il profilato estruso in alluminio. L’e-
laborazione esecutiva per l’interfaccia intradossa-
le assume:
•  l’esecuzione del controtelaio composto da due pro-

fili speculari a “U”, collegati dalle staffe di ancorag-
gio in acciaio zincato, mediante i tasselli meccanici 
in acciaio zincato all’intradosso del solaio;

•  l’esecuzione del profilo estruso multicamera in allu-
minio rispetto al controtelaio (per avvitatura), con 
sviluppo verticale a contenimento della coibenta-
zione in lana minerale continua;

•  la connessione della lamiera sagomata a “U”, colle-
gata alla camera esterna del profilato in alluminio, 
a sostegno della lamiera a contenimento del dop-
pio strato coibente;

•  l’esecuzione della lamiera in acciaio prezincato, di 
sagoma angolare e continua lungo l’estensione del 
profilato estruso, a supporto della doppia lastra in 
cartongesso tagliafuoco (sp. = 12,5 mm).

Il profilato estruso culmina all’interfaccia connettiva 
verso l’intelaiatura dell’apribile inferiore, con lastra 
in vetrocamera, mentre la doppia lastra in carton-
gesso si associa al vano di inserimento dell’avvolgibi-
le proteso verso il controsoffitto interno. Il coordina-
mento del sistema di facciata e di rivestimento ester-
no si configura sulla base della disposizione sia dei 
pilastri sia del cordolo perimetrale, che regolano la 
messa a punto delle interfacce tecniche, attraverso:
•  l’esecuzione dei profili di telaio distanziati dagli stra-

ti coibenti e in forma speculare, tale da ottenere la 
percezione lineare nella giunzione accostata (con 
la tipologia di inserimento “femmina-femmina” 
frontale);

•  lo sviluppo delle profilerie continue e delle vetrazio-
ni lungo l’assetto del cordolo perimetrale;

•  l’assemblaggio delle mensole (per tassellatura mec-
canica) alle superfici perimetrali verticali del solaio 
dirette a sostenere i correnti sui quali si applicano i 
risvolti di irrigidimento del rivestimento esterno di-
scontinuo in lamiera. 

Disegno di 
costruzione 
(sezione 
orizzontale). 
Tipologia “F3”: 
procedure 
esecutive di 
interfaccia tra le 
sezioni stru!urali, 
le intelaiature 
in profilati di 
alluminio e il 
rivestimento 
esterno a superficie 
disomogenea
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