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Articolazione compositiva
dei prismi a torre rispetto al
contesto di insediamento
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Studio progettuale ed esecutivo o studio progettuale eseguito da Simp-
del Slstema dl |nVOIucrO appllcato sonhaugh and Partnersiper il comples-

so residenziale ad alta densita Deansga-

alle tipologie a torre elaborate da te Square a Manchester (per la commit-
Simpsonhaugh a.nd Partners in tenza Renaker Build Ltd) siinserisce all'interno del

contesto paesaggistico di Owen Street, in prossimi-
Deansgate Square a Manchester ta del fiume Med-lock. Lo sviluppo architettonico si
determina attraverso laformulazione nella tipologia
atorridirette a riqualificare un’area che, fino a poco
a cura di Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano; foto di ©Mike Dinsdale tempo fa, era adibita a parcheggio pubblico: questo
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sostenendo la trasformazione urbana del Great

Jackson Street Development, quale progetto di me-

tamorfosi urbana rivolto a mutare lo skyline della

citta e generando una massa critica di popolazione
tale da vivacizzare il sito. E, allo stesso tempo, ren-
dersi, in termini qualitativi, un punto di riferimento
perle realizzazioni future che si erigeranno intorno.

L'intervento Deansgate Square offre servizi senza

precedenti tra i complessi residenziali di Manchester

(laddove ilocatari possono usufruire di un campo da

tennis, una piscina, un cinema, una palestra, locali a

uso privato e un parcheggio sotterraneo a tre livel-

li), mentre il progetto ridefinisce lo spazio pubblico

dell'area (tramite servizi come caffé e ristoranti, ma

anche creando nuovi passaggi pedonali alla base di

ogni torre e in prossimita del fiume Med-lock).

[T complesso (che conta 1.508 unita abitative distri-

buite su quattro torri, per 40, 47,53 e 67 piani e di al-

tezza fino a 200 m) si caratterizza per la raffinatezza

del design espressa da due elementi architettonici di-

screti quanto essenziali al fine di enfatizzare la verti-

calita del progetto:

- una rientranza (di dimensione pari a un metro) che
crea l'effetto di una piega verticale, tale da destrut-
turare ogni prospetto in due piani ridotti;

-le tonalita di grigio leggermente diverse, dall’ar-
gento all’antracite, che formano un pattern conce-
pito per sottolineare le nitide linee verticali date dai
quattro angoli di ogni costruzione.

Articolazione compositiva

ed espressiva delle superfici

di involucro

La composizione delle torri di Deansgate Square pre-
senta un sistema di involucro vetrato, definito da di-

, ‘ IN...DETTAGLIO

10 apt floorplate

Sviluppo
dell'assetto
micro-urbano

e localizzativo
generato nel
contesto dai corpi
architettonici

= GIA = 805.5 sqgm

¢ NIA = 626 sgm

* NIA:GIA = 77.8%

+ Perimeter = 125 linear m [GIA/P ratio = 6.4:1]

verse tipologie di pannelli: ovvero, in vetro comple-
tamente smaltato, in vetro parzialmente smaltato,
in pannello forato perlaventilazione e in vetrata tra-
sparente. L'assetto difacciata si articola all'interno di
una formulazione geometrica regolare, che produ-
ce un pattern di facciata uniforme lungo tuttalalun-
ghezza e larghezza delle torri.

L'elaborazione progettuale e produttiva (messa a
punto da Focchi Group S.p.A.) si focalizza sulla rea-

Studio planimetrico
definito dalla
composizione

di quattro unita
trapezoidali,

fino a ottenere la
configurazione a
“stella”

wsg
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INTERFACCE TECNICHE DEL SISTEMA DI INVOLUCRO

Fissaggio alla struttura di elevazione orizzontale

Le procedure di fissaggio del sistema di facciata si basano sulla sezione
ribassata della struttura di elevazione orizzontale al perimetro, laddove la staffa
in alluminio di conformazione a “Z" si appoggia con I'estensione longitudinale
e si collega all'estradosso mediante I'ancoraggio con dispositivo halfen.
Dall'estradosso ribassato si svolge la doppia applicazione della lamiera in
acciaio zincato fino al traverso superiore del sistema a cellule, stabilito da:

AT

Disegno di costruzione (sezione verticale). Interfacce tecniche di
connessione tra il sistema di facciata e la struttura di elevazione
orizzontale.

In dettaglio: 1. traversi superiore e inferiore dei componenti a

cellula; 6. vetrocamera vision; 8. guarnizioni in Epdm nere silicone
compatibili; 9. lamiera in acciaio zincato; 10. sistema di ancoraggio;
11.1ana minerale; 13. staffa in alluminio; 14. lamiera in acciaio zincato
verniciato Dark Grey o Light Grey

- la doppia sezione tubolare, protesa al fissaggio siliconico delle lastre in
vetrocamera;

- la lamiera inclinata inferiore in acciaio zincato (verniciato Dark Grey o Light
Grey), a contenimento dello strato coibente in lana minerale.

La stessa tipologia di lamiera in acciaio zincato si protende secondo la

tipologia planare, oltre I'allineamento interno del profilo montante, rispetto a:

- la connessione al setto longitudinale inferiore del traverso superiore;

- il rivestimento della connessione del montante all'estensione ribassata della
staffa, a contenimento dello strato coibente in lana minerale;

- la proiezione fino al livello del controsoffitto, laddove si innesta l'inserimento
dell'avvolgibile di schermatura interna.

La giunzione nei confronti del traverso inferiore della cellula superiore avviene

tramite l'inclusione del dispositivo “maschio” (superiore) entro la cavita

“femmina” (inferiore), completando la connessione esterna con la battuta

orizzontale delle guarnizioni in Epdm nere silicone compatibili (figura in alto).

Fissaggio alla struttura di copertura

Le procedure di fissaggio del sistema di facciata rispetto alla struttura di

elevazione orizzontale di copertura contemplano:

- la connessione intradossale della cellula mediante la giunzione (assemblata
al setto posteriore del montante) alla staffa in acciaio zincato (collegata
mediante I'ancoraggio con dispositivo halfen), comportando la chiusura
orizzontale in lamiera di acciaio zincato a contenimento dello strato coibente
in lana minerale;

- l'applicazione della lamiera in alluminio ossidata argento secondo la
tipologia planare, oltre l'allineamento interno del profilo montante, fino a

generare la sagoma scatolare sottostante il traverso superiore della cellula
inferiore, connessa al profilo di alluminio ossidato argento (proseguendo il
contenimento dello strato coibente).

I traversi delle due cellule in contiguita risultano dissociati, in accordo a:

- l'interposizione della sagoma trapezoidale in lamiera di alluminio ossidata
argento, a contenimento dello strato coibente, la cui estremita esterna
culmina alla battuta orizzontale delle guarnizioni in Epdm tra le lastre in
vetrocamera;

- la sospensione delle lastre in vetrocamera mediante una mensola protesa
dall'estremita del traverso inferiore.

La cellula superiore, che esegue il rivestimento del setto strutturale verticale,

rivestito esternamente con lo strato coibente, & collegata attraverso:

- il fissaggio intermedio, mediante il dispositivo di aggancio connesso al setto
posteriore del montante, nei confronti della staffa a mensola di sagoma a “L"
(agganciata mediante I'ancoraggio con dispositivo halfen);

- il fissaggio superiore, mediante la staffa composta in lamiera piegata a
“Z" connessa alla superficie piana superiore del setto strutturale verticale
(agganciata mediante I'ancoraggio con dispositivo halfen).

Il coronamento superiore del sistema di facciata prevede l'esecuzione del

profilo orizzontale in alluminio ossidato argento, di sezione estesa tubolare,

diretto verso la lastra in vetrocamera e collegato alla lamiera in alluminio
ossidata argento che riveste, superiormente, il setto strutturale (contenendo lo
strato coibente). Oltre il profilo orizzontale in alluminio, la cortina pro-segue in
altezza, proseguendo la lastra in vetrocamera (per la quota pari ad h =1.850

mm), sostenuta dalla proiezione del montante fino alla chiusura con il traverso

sovrastato dalla lamiera (in raccordo alla precedente verticale). Ancora, le

strutture di elevazione orizzontali e verticali di copertura sono rivestite dalla
guaina di impermeabilizzazione, sovrastata dagli strati coibenti e, in verticale,
dalla lamiera in alluminio (figura sotto).

Disegno di costruzione (sezione verticale).

Interfacce tecniche di connessione trail

sistema di facciata e la struttura di copertura. ‘O
. . .« . . L

In dettaglio: 1. staffa in acciaio zincato;

2, profilo in allu-minio ossidato argento;

4_lamierain alluminio | g

ossidata argento; = -

6. vetrocamera vision;

7. vetrocamera smaltato;

8. guarnizioni in Epdm nere

silicone compatibili;

9. lamiera in acciaio zincato;

10. sistema di ancoraggio; '

11.1ana minerale; 13. staffa

in alluminio; 14.lamiera in

acciaio zincato verniciato P

Dark Grey o Light Grey .




Costituzione energetica
(termica e illuminotecnica)
della cortina perimetrale
rispetto alle sollecitazioni
ambientali esterne

lizzazione dei componenti prefabbricati a cellula (per
cui ne sono state prodotte un totale di oltre 17.000,
delle quali5.600 rivestonola South Tower fino al suo
rinomato ed esclusivo 65° piano, dedicato esclusiva-
mente alle panoramiche “penthouses”).

| sistemi di facciata sviluppati per soddisfare le esi-
genze architettoniche e della committenza com-
prendono le cellule vetrate a silicone strutturale e le
cellule vetrate e pannellate con apertura ad anta ver-
so l'interno, giustapposte con una scenografica ba-
laustra in lastra di alluminio (sp. = 4 mm), perforata
se-condo una decalcomania a progetto.

Le cellule a silicone strutturale (di larghezza pari a
1.500 mm e di altezza pari a 2.850 mm) sono forma-
te da vetrocamera basso-emissivo, con serigrafia di
tipo “dots” per minimizzare I'irraggiamento solare, e
sono dotate di sistemi di canalizzazione integrati, te-
stati per il ricambio d'ariain entrata e uscita. | profilie
la balaustra decorativa presentano una finitura ano-
dizzata argento e grigio scuro secondo i prospetti.
Al fine di enfatizzare le condizioni percettive ed este-
tiche, il progetto osserva I'uso attento di colorazio-
ni diverse tra i prospetti principali delle quattro tor-
ri, generando ombreggiature ed effetti chiaroscurali
semprediverse: queste sfumature di grigio sottoline-
ano il carattere verticale del complesso e creano sug-
gestivi cambi di tonalita di colore, enfatizzati trami-
tela sezione planimetrica a “stella” dell’edificio in cui
ogni diedro proietta una tonalita di colore propria.

Tipologia di cellula Purge Vent con diversa
intelaiatura, rivestimento e funzionamento
con ventilazione integrata

, ‘ IN...DETTAGLIO

La barriera strutturale anticaduta esterna é realiz-
zata in lamiera (sp. = 4 mm) in lega di alluminio os-
sidata a campione in due tonalita, light e dark grey,
perforata con un motivo architettonico studiato per
realizzare uno spiccato gioco di ombre proiettate.
Questa barriera perforata garantisce la salvaguardia
dalla caduta nel vuoto ed é calcolata e testata stati-
camente al fine di resistere a un carico lineare pa-
ria 0.74 kN/m e a un carico puntuale concentrato
pari a 0.5 kN (BS6180) senza alcuna deformazione
permanente.

Elaborazione tecnica e funzionale

della componentistica di facciata

Lo studio tecnico-esecutivo del sistema di facciata

assume I'approfondimento scientifico di dettaglio e

delle interfacce secondo:

- 'obiettivo di permettere il raggiungimento di un’e-
levata performance termica mediata sull'intero pia-
no pari a 1.0 W/mq.K, mantenendo la superficie di
chiusura nella forma della singola vetrocamera;

-1"applicazione di un coating Low-E di terza genera-
zione capace di mediare tral'esigenza di un’elevata
schermatura solare in fase estiva e il potenziale re-
cupero degli apporti solari in fase invernale (con1'a-
dozione in faccia interna), assumendo il valore gtot
parial 58% in clear vision e pari al 32% in associazio-
ne alla copertura serigrafica.

La tipologia del componente a cellula vision comple-

Formulazione del
pattern di facciata
secondo l'applicazione a
“mosaico” delle chiusure
verticali, si ha cosi una
percezione cromatica

e visiva della tessitura

di facciata secondo
I'irraggiamento solare
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INTERFACCE TECNICHE DELLA TIPOLOGIA DI CELLULA PURGE VENT

La composizione del sistema rispetto all'assemblaggio della tipologia di cellula
Purge Vent comprende la procedura di posa attraverso I'aggancio del pannello
prefabbricato mediante I'aggancio, situato sul setto posteriore del montante,
all'estensione ribassata della staffa.

- la disposizione della sezione di areazione alla quota di intradosso, con la
feritoia alettata in connessione, tramite la conduzione in lamiere di acciaio
inox (AISI 304) inclinate, alla conduzione interna posta entro l'intercapedine
del controsoffitto (figura a sinistra).

La costruzione delle cellule di tipologia Purge Vent considera, oltre all'innesto

dei dispositivi di aggancio entro la proiezione della staffa collegata

all'estradosso strutturale:

- il collegamento dei montanti intermedi attraverso le giunzioni posteriori a “T’,
mentre le porzioni frontali accolgono il fissaggio strutturale sia delle lastre in
vetrocamera, sia della lamiera in alluminio ossidata argento;

- la connessione ai montanti intermedi dei profili di telaio relativi agli elementi
apribili (figura sotto).

iy, Yty 1
(OO
y %

Disegno di costruzione (sezione verticale). Interfacce tecniche
di connessione tra il sistema di facciata e la struttura di

copertura. In dettaglio: 2. profilo in alluminio ossidato argento; 2 -E ~ 2
3. profilo di alluminio ossidato nero; 5. lamiera di alluminio

ossidata nera; 8. guarnizioni in Epdm nere silicone compatibili; 11

9. lamiera in acciaio zincato; 10. sistema di ancoraggio; 11. lana

minerale; 12. lamiere di acciaio inox (AISI 304); 13. staffa in

alluminio 7 &

| caratteri essenziali della tipologia contemplano:

- la modalita di connessione tradizionale “maschio-femmina” tra il traverso
superiore e il traverso inferiore tra le cellule in contiguita verticale;

- il rivestimento esterno delle cellule tramite il rivestimento in lamiera di

Disegno di costruzione (sezione orizzontale), in dettaglio: 2.

profilo in alluminio ossidato argento; 4. lamiera in alluminio ossidata
argento; 5. lamiera di alluminio ossidata nera; 6. vetro-camera
vision; 7. vetrocamera smaltato; 8. guarnizioni in Epdm nere silicone
compatibili; 9. lamiera in acciaio zincato; 10. sistema di ancoraggio;

alluminio ossidata nera;

tamente trasparente & costituita dall'intelaiatura con

frame in alluminio naturale anodizzato e veletta in

lamiera RAL 7021-7037 (secondo il prospetto di ap-
partenenza), per integrare il pacchetto realizzato da
solaio e controsoffitto (pari a 450 mm), utilizzando:

- il vetro tipico vision di dimensioni paria 10/16/55.4
con coating Low-E (iplus advanced 1.0T di produ-
zione AGC) e argon, laddove tutti i vetri sono pro-
dotti con trattamento a indurimento termico. L'ap-
plicazione serigrafica parziale € eseguita in RAL
7031 o RAL 7047 (secondo il prospetto di applica-
zione) in faccia 2;

-il vetro tipico spandrel di dimensioni paria10/18/10
enamelled con RAL 7021. L"applicazione serigrafica
parziale é eseguitain RAL 7031 0 RAL 7047 (secon-
do il prospetto di applicazione) in faccia 2.

SERRAMENTI DESIGN e COMPONENTI
GIUGNO 2022

11.1ana minerale; 13. staffa in alluminio

Latipologia di cellula Purge Vent (per un numero pa-
riacirca5.000 componenti) & costituita dall'intelaia-
tura con frame in alluminio naturale anodizzato con
l'inserimento dell'infisso-porta con “pannello isolan-
te di aerazione” (di dimensioni paria 750 mm in lar-
ghezza tipica e pari a 2.400 mm in altezza; con pan-
nello sopraluce di 450 mm). La finitura dell'infisso &
bi-colore, internamente mantiene I'ossidato natura-
le come gli altri profili interni, esternamente profili e
lamiera del pannello sono ossidati neri. La zona so-
praluce & ingegnerizzata per permetterel'inserimen-
to di uno specifico condotto di aereazione ductwork
(su specifico studio fluidodinamico, poi validato e
testato grazie al laboratorio indipendente BSRIA di
Brack-nell), permettendo lo scambio dell’aria di ricir-
colo per i bagni e cucine dei singoli appartamenti. ®
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