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MASTER
CLASS

di Massimiliano Nastri,
Politecnico di Milano

Le schermature solari

Esterne, interne o integrate? Ecco come e perché applicarle

alle superfici finestrate

l'applicazione delle schermature solari rispetio alle superfici finestra-
fe e alle facciate continue con chiusure in vetro, dirette alla calibra-
zione luminosa sia delle sollecitazioni luminose sia dei flussi radian-
fi solari, riguarda (secondo le modalitar di azione nei confronti della
radiozione e delle esigenze di luminosita negli spazi inferni) i dispo-
sifivi @ funzionamento “aftivo”, “passivo” e “dinamico”. applicazio-
ne delle diverse tipclogie di schermature solari si correla alle rego-
le procedurali, conseguenti ad alcuni emendamenti legislativi, che
concernono i modi di defrazione fiscale: owero, I'inserimento attua-
fivo di un emendamento al D.L. n. 63/2013 (che recepisce la D-
reffiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche in edilizia) com-
porta 'estensione delle procedure di defrazione fiscale ol 65%, per
gli inerventi di riqualificazione energetica anche verso le schermar
ture solari. le schermature solari che possono essere effettivamen-
te considerate ai fini della detrazione fiscale conseguono ad alcuni
confenuti posi dall'Enea secondo alcune Norme dell Ente Naziona-
le lialiano di Unificazione concentrate sulle fipologie (si veda il riquar
dro a pagina 47) e sui requisiti funzionali (si veda il riquadro a per
gina 46). Nello specifico:

e i dispositivi “aftivi” permetiono di variare il rapporto tra la radia-
Zione solare incidente e la radiazione solare frasmessa, in accordo
alla mutazione dell'angolo solare, producendo 'aumento o la dimi-
nuzione della superficie schermante o la relazione tra la superficie
opaca e la superficie aperta. Questo sosfenendo |'impiego della fi-
pologia “atfiva” sopratiutio nel caso di discrete variazioni dell'an-
golo solare o della necessita di un confrollo puntuale delle superfi-
ci finestrate;

e i dispositivi “passivi” (owvero fissi) riguardano le situazioni di stabi-
lity della radiazione solare durante i diversi periodi stagionali o di
necessitd della schermatura per uno specifico periodo;

e i dispositivi “"dinamici” permetiono di variare, secondo modalita
automatiche o programmate, le porzioni di superficie schermante ri-

spefio alle superfici finesfrate.

L'automazione delle schermature

le schermature “attive” o “dinamiche” comportano |'ausilio dei pro-
cedimenti di automazione per gestire I'azionamento e la regolazio-
ne, attraverso:

® |'impiego di un affuatore elefiromeccanico (owvero, il motore| fun-
Zionante in tensione di refe o in corrente continua (a 24 V), suppor-
fato dalla dotazione dei sistemi di controllo capaci di attivare gli
elementi schermanti secondo le condizioni ambientali impostate;

* |'impiego dei controlli di funzione finalizzati sia al posizionamen-
fo automatico degli elementi schermanti secondo determinate con-
dizioni climatiche, ambientali e fempordli, sia all'orientamento stabi-
lito degli elementi (per esempio, di fipologia lamellare).

| controlli di funzione possono essere gestifi per mezzo:

® degli interrutiori fissi o radio;

® dei comandi a distanza mediante i ricevitori e i trasmetiitori a in-
frarossi o in radiofrequenzo;

e delle centraline di comando centralizzato e di gruppo;

® del comando di sollevamento e di abbassamento (per esempio,
del dispositivo a tendal rispetto al livello dell'intensitd rilevato da un
sensore;

® del comando di sollevamento e di abbassamento (per esempio,
del dispositivo a tenda) rispetto alle esigenze di sicurezza nei con-
fronti delle sollecitozioni ecliche e delle acque meteoriche;

e della regolazione dell'orientamento (per esempio, nel caso del
la tipologia lamellare) rispetio al livello della luminosita inferna im-
postato;

® di un profocollo remoto (via telefono GSM, computer connesso in

refe, moduli wireless).

La centralizzazione dei controlli
le installazioni multiple, caratterizzate da diversi livelli di schermatu-
re da comandare in remoto, necessitano della centralizzazione dei

controlli: questo atiraverso |'ausilio di radiocomandi con canale co-
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Installazione interna mobile di ipologia “veneziana”. Le schermature esequite
attraverso I'impiego del telo tessile a caduta comprendono i meccanismi di
sospensione, di avvolgimento e di guida, per la regolazione rivolfa alla riduzione
dei fenomeni di abbagliamento luminoso (BDP - Building Design Partnership, centro
commerciale Marks & Spencer, Manchesfer)

mune in grado di attivare tutti i dispositivi schermanti sok
fo tensione. In particolare, la funzione di controllo pre-
vede:

® le procedure di azionamento automatico dell‘apertura
e della chiusura degli elementi rispetto determinati orari;
® |e procedure di controllo anemometrico, rivolte ad at
fivare gli elementi nel caso di situazioni di elevata solle-
citazione eolica impostate (owero, mediante la taratu-
ra del sensore nei confronti della velocitar eclica media
del contesto);

® le procedure di confrollo luminoso, rivolte ad attivare
gli elementi secondo ['ausilio dei sensori farati rispetto ai
livelli fofometrici impostati (owero, composti in forma cre-
puscolare o solare, fale da inviare un segnale di affiva-
zione conseguente a una soglia di luminositd, e in forma
digitale, tale da rilevare la luminositar incidente e da in-
viarla alla centralina di controllo che governa 'azione-
mento della schermatural.

L'installazione esterna

la cosfituzione geometrica, fisica e prestazionale del
le schermature solari osserva, innanzitutto, i criteri relo-
fivi all'installozione esferna rispetio alle superfici finestror
te o di facciata. In questo caso, l'installazione (per mez-
z0 o senza |'apporto della strutiura portante, in forma di
telaio o per giunzioni puntiformi) genera una “barriera”
frontale nei confronti sia della superficie vefrata, sia dek
la dissipazione dell'energia termica assorbita. L'applica-
zione inferna individua, in generale, le situazioni di cri-
ficitar causate dai modi di costruzione e di gestione (so-
prattutto per gli edifici a sviluppo in altezza) e I'efficacia
verso la radiazione solare direfta e diffusa: questo comr-

portando, per l'installazione nel tipo “in proiezione”, I'a-

zione nei confronti della radiozione solare diretta, rispet

fo all'angolazione solare, e il decremento funzionale nei
confronti della radiazione solare diffusa. Le insfallazioni
di fipo esterno osservano |'impiego dei disposifivi fran-
gisole zenifali “passivi” (owvero fissi], che producono le
sezioni d'ombra verso gli spazi soffostanti (in posizione
apparente alia del sole sulla volia celeste), secondo la

costituzione degli elementi a doghe o a lamelle (di diver
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I requisiti funzionali
per la detrazione fiscale

I requisiti funzionali delle schermature solari, ai fini della detrazione
fiscale, sono esaminati dall’Enea sulla base di alcune Norme relative al
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1

e UNI EN ISO 13790), rilevando le tipologie caratterizzate da:

® |a protezione di una superficie vetrata;

¢ |'applicazione in modo solidale con I'involucro edilizio

e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;

¢ |'applicazione, rispetto alla superficie vetrata, all’interno,

all'esterno o integrate;

¢ la combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);

® la possibilita di regolazione;

¢ la configurazione nella forma di schermature “tecniche”;

e |a disposizione valida per tutti gli orientamenti nel caso delle chiusure
oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle);

* |a disposizione, per le schermature non in combinazione

con le superfici vetrate, che esclude I'impiego con orientamento nord;

e il possesso della Marcatura CE (se prevista).

sa composizione materiale, per esempio, in legno, mefallo e vetro) in-
clinate per I'angolo stabilito: questo & rivolio a intercettare la radiazio-
ne solare incidente durante i periodi a temperatura elevata, consenten-
do la trasmissione alla radiazione solare durante i periodi o temperor
fura ridofta (figura in basso). Poi, I'applicazione esterna considera I'o-
dozione dei dispositivi frangisole verticali e orizzontali “passivi” [owe-
ro fissi), che generano le sezioni d'ombra verso gli spazi interni paral
leli (in posizione inclinata rispetio all'angolo solare prevalente del luo-
go geogrdfico), in accordo alla realizzazione degli elementi a doghe
o a pale preorientate (figura in alio). Nel campo dell'esecuzione ester-
na si rilevano i dispositivi orientabili azimutali (in forma “attiva”), che
producono le sezioni d'ombra secondo la rofazione diretia a control
lore la radiazione solare verso il percorso azimutale, producendo la ri-
flessione o la rifrazione negli spazi inferni (come nel caso degli elemen-
fi a pale, per le sezioni di geometria ogivale, in senso verticale e azio-
nate in modalitr meccaniche manuali o motorizzate). In particolare, i
disposifivi frangisole a lamelle orientabili sono composti dagli elemen-
fi nella fipologia “veneziana", applicati in senso orizzontale e azionai
in modalitd meccaniche, con la possibilitar di impacchetiarsi nella posi-
zione superiore (per cui la configurazione geometrica accoglie la fipo-
logia arcuata, per I'ampiezza generale compresa fra 50-80 mm, la ti-
pologia a "Z", per l'ampiezza generale compresa fra 7590 mm, e la
fipologia a “C" rovesciata, per I'ampiezza generale compresa fra 75-
150 mm). Le installazioni di tipo esterno assumono anche la cosfituzio-
ne delle persiane scorrevoli o impacchetiabili (definite come persiane
pieghevoli o folding shutter], secondo I'esecuzione per segmenti contfi-
gui collegati da cemiere, composte dai pannelli opachi o perforati (in
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Installazione esterna fissa di dispositivi frangisole verticali “passivi”. Il funzionamento delle schermature
comporta la riduzione della radiazione solare per riflessione, atiraverso I'ausilio o 'assenza dell'intelaiatura
di supporto agli elementi schermant, realizzati alla distanza finalizzata a intercettare i raggi incidenti rispetto
alangolo solare (sistema Shadometal, produzione Colt International)

in vetro sono costituite da superfici rattate attraverso |'applicazione di composti ceramici e smaltafi (in
polvere di vetro, con I'aggiunta di additivi e di pigmenti colorati) (Irene Sabato - Polis Engineering, Ivo
Pellegri - DAGA Studio, sede Guna, Milano)

Installozione esterna fissa di dispositivi
frangisole zenitali “passivi”. Le
schermature e i diffusori solari determinano
il controllo “selettivo” dei flussi radianti,
secondo la riflessione, la captazione e la
diffusione delle sollecitazioni luminose
(produzione Naco)



Le norme per la detrazione fiscale

| requisiti funzionali delle schermature solari, ai fini della detrazione
fiscale, sono esaminati, per esempio, rispetto a:

® la Norma UNI EN 13659:2004, riferita ai requisiti prestazionali
delle chiusure oscuranti (quali le veneziane esterne in alluminio, i
frangisole, le chiusure oscuranti, le persiane, gli scuri, le tapparelle);
® la Norma UNI EN 13561:2009, riferita ai requisiti prestazionali
delle tende esterne (quali le tende da sole, le tende per lucernari, le
tende per serre, le tende a bracci, le tende per facciate, le tende da
facciata a rullo, le tende a veranda, le tende a pergola, le capottine,
le zanzariere e le tende anti-insetto, gli schermi solari mobili).

generdle, di fipo mefallico, owero in lamiera di acciaio sfirata) e dalle
intelaiature a sostegno di un tessuto filfrante (con la possibilitar di impac-
chettarsi per sollevamento o per frascinamento laterale per mezzo del
sistema di fraino inserito nei profili di guida). All'interno di questa fipo-
logia di installazioni rientrano le schermature awolgibili, che produco-
no le sezioni d'ombra verso gli spazi interi paralleli mediante la collo-
cazione planare (loddove la consistenza ne determina la formulazione
opaca, oscurante o fillrante) e regolabile: questo secondo la composi-
zione in teli (per esempio, in forma fessile, plastica o mefallica) azionor
bili ramite le guide in cavi o in stecche di acciaio, oppure tramite i pro-
fili montanti, con o senza cassonetio. Nel caso delle tende solari si os-
serva |'applicazione delle tende a caduta, caratterizzate dalla disposi-
zione del felo awolgibile con azionamento a gravita (con il fissaggio
inferiore), delle tende a bracci, caratterizzate dai sostegni semplici,
dai profili di sostegno a barre oppure dalla fipologia cassonata (con il
cassonetto che raccoglie il telo awolio per la protezione dalle infempe-
rie), dalle capottine, caratterizzate in forma fissa, in forma refratile (con
la struttura impacchetiabile, ad ante di configurazione semicircolare o
reffangolare) o in forma refratiile a proiezione moggiorata (per incre-

mentare |'angolo verticale di proiezione dell'ombra.

L'installazione interna

le insfallozioni di fipo interno assumono le condizioni di agevole co-
sfruzione e gestione, oltre allefficacia nei confronti della radiazione so-
lare diffusa, anche nel caso dell'esposizione prospettica a nord. Lap-
plicazione inferna (per mezzo o senza |'apporto della sfruttura portan-
fe in forma di telaio o per giunzioni lineari) riguarda, in generale, le fen-
de awolgibili a “rullo”, che generano le sezioni d'ombra verso gli spor
zi paralleli mediante la regolazione nello svolgimento del telo (in forma
fessile o plastica) azionabile tramite le guide, con o senza cassonetio
(figura in apertura). La fipologia intema comprende le tende nella fipo-
logia “veneziana", che producono le sezioni d'ombra secondo la ro-
tazione diretia a controllare la radiazione solare rispetio a qualsiasi an-
golo solare, in accordo alla composizione a lamelle (per I'ompiezza

compresa fra 15-50 mm) in senso orizzontale e azionate in modalite

meccaniche, con la possibilita di impacchettarsi nel cassonetto superio-
re (in cui dlloggia il meccanismo di azionamento). Nel caso delle fen-
de a cadufa i feli sono caratterizzati dalla configurazione “plisseftata”
[owero, redlizzata da pannelli di fessuto in pieghe regolari e costan-
fi, di ampiezza pari a circa 20 mm), combinata (con 'adozione di un
meccanismo capace di sospendere e di regolare due pannelli di tessu-
fo diverso, owero alternati in forma trasparente e in forma opacal e @
"pacchetio” (owero, redlizzata da un telo piano impacchetiabile a bal-
ze regolari). Per le tende a bande verticali, invece, i teli sono softoposti
alla regolazione angolare sull'asse verticale, secondo la sospensione
definita dal binario corrente superiore.

L'applicazione integrata

le installazioni di fipo infegrato, eseguite all'interno dell'intercapedt-
ne delle chiusure in vetrocamera, comportano, olire alle condizio-
ni di agevole cosfruzione e gestione (poiché |'applicazione & com-
binata dlle chiusure e i sistemi di regolazione affuali offrono eleva-
fe prestazioni), |'efficacia nei confronti della radiazione solare direfta
e riflessa: questo di fronte alle condizioni di decremento funzionale
verso la radiazione solare diffusa, a causa della doppia riflessione
azionata dall'inserimento tra le superfici vetrate. La tipologia integror
fa considera, principalmente, le fende a lamelle orientabili (in forma
“attiva”), che producono le sezioni d’ombra secondo la rotazione di-
retia a controllare la radiazione solare rispetio a qualsiasi angolo so-
lare, contribuendo ad attenuare la dispersione termica delle superfi-
ci finestrate: a fale proposito, le lamelle (in alluminio, per |'ampiezza
generale compresa fra 12,5-16 mm) sono applicate in senso oriz-
zonfale e azionate in modalit meccaniche (motorizzate, secondo
la procedura a slitta magnetica, a rinvio magnetico ed eleftrica. Nel
caso degli schermi in fessuto o in reficolo (di fattura tessile] 'aziona-
mento awiene a caduta o in modo moforizzato, con rullo awolgi-
bile miniaturizzato: per gli schermi a micro lamelle pre-orientate o
per i film filranti (in pellicole di poliestere o in mylar, sulle quali &
depositato uno strato di ossido di metallo) I'azione & rivolia alla ri-
flessione o alla diffusione della radiazione solare negli spazi inter-
ni (figura al centro nella pagina accantol. Limpiego all'inferno del
"doppio serramento” rileva la protezione rispetio alle sollecitazio-
ni ecliche, alle condizioni climatiche e agli agenti inquinanti esfer-
ni: inolire, tali dispositivi permettono di ridurre I'apporto di calore in
funzione delle condizioni esterne di temperatura e di iraggiamen-
fo solare, risultando particolarmente efficaci quando la temperatu-

ra esferna & inferiore alla temperatura degli spazi interni e per bas-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si valori di radiazione complessiva.
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Farmacia News, Fluid Trasmissioni di Potenza, Fonderia - Pressofusione, GEC Il Giornale del Cartolaio,
Griffe, GT Il Giornale del Termoidraulico, HA Household Appliances Parts&Components, Hotel Domani,
| Commercio Edile, Il Latte, Il Nuovo Cantiere, Il Pediatra, Il Progettista Industriale,

Il Tuo elettrodomestico, Imbottigliamento, Imprese Edili, Industria della Carta, Italia Grafica, Kosmetica,
La tua farmacia, Laboratorio 2000, Lamiera, L'Erborista, L'lmpianto Elettrico, Logistica, Luce e Design,
Macchine Agricole, Macchine Alimentari, Macchine Edili, Macchine Utensili, Medicina Integrata, Nautech,
NCF Notiziario Chimico Farmaceutico, Oleodinamica Pneumatica, Organi di Trasmissione,
Ortopedici e Sanitari, Plastix, Porte & Finestre, RCI, Serramenti + Design, Stampi Progettazione e Costruzione,
Strumenti Musicali, Subfornitura News, Technofashion, Tecnica Calzaturiera, Tecnica Ospedaliera,
Tecnologie del Filo, Tema Farmacia, TF Trattamenti e Finiture, Utensili & Attrezzature,

VQ - Vite, Vino & Qualita, Watt Aziende Distribuzione Mercato, ZeroSottoZero.

portelfinestre

settembre 2016



	La rivista
	L’OPINIONE
	Un orizzonte di concorrenza disciplinante

	TENDENZE
	Parquet très chic

	PROGETTI
	Un tuffo nel blu
	La mossa del cavallo
	Bioedilizia in clinica
	Facciate complesse

	ABITARE
	Orizzonte scuola

	INTERIOR
	Soft living

	IL DESIGNER
	Made in design

	GUIDA ALLA SCELTA
	Personal garage

	MASTERCLASS
	Le schermature solari

	DATI E MERCATI
	Vendita. Nuove opportunità crescono

	SHOWROOM
	Edilpiù:
	Assoluta coerenza


	NUOVE APERTURE
	Internorm:
	Una bella vetrina


	PUNTI DI VISTA
	Il coordinato che arreda

	CHE RIVENDITORE SEI?
	La gestione della supply chain

	SHOPPING

