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progettazione

L’elaborazione progettuale ed esecutiva dei componenti 
di chiusura e di calibrazione, sia luminosa sia percettiva, 
applicati alla nuova scuola comprensiva “L’Aurora Ba-

chelet” a Cernusco sul Naviglio (Milano), progettata da Bruno 
e Tobia Marcotti (ITI Studio) non può certo lasciare indifferente 
neppure il più disinteressato passante. Essa si infatti associa al-
la poetica rivolta a esprimere e a manifestare nell’architettura 
le dimensioni relative al “luogo” e alla “persona”. La connes-
sione dello studio delle superfici di chiusura verso i caratteri del 
“luogo” assume, quali riferimenti, sia concettuali sia operativi 
(per la guida del progetto), l’orizzonte, la profondità di campo, 
la presenza frammentata del tessuto urbano e il silenzio. Il ful-
cro costituito dalla “persona”, invece, orienta il progetto ver-
so l’analisi degli spazi di accoglienza e, in particolare, definiti 

Involucro multistrato PER LA     REALTÀ TOTALE

Composizione tipologica, funzionale e ambientale dei sistemi di facciata e dei dispositivi di 
calibrazione luminosa eseguiti alla scuola comprensiva “L’Aurora Bachelet” a Cernusco sul Naviglio 
(Milano),  ambiente educativo di eccellenza  progettato da Bruno e Tobia Marcotti dell’ITI Studio

 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©

dall’atrio, punto di incontro per tutti i bambini e per chi inse-
gna: pertanto, l’ideazione di questo spazio, inteso quale ambi-
to di sviluppo fruitivo e ambientale dell’intervento, si coniuga 
all’inclusione della luce naturale del sole e alla massima traspa-
renza. E l’impronta compositiva della facciata continua è otte-
nuta tramite l’applicazione di particolari finiture esterne e l’im-
piego di fissaggi nascosti, ancorati alla struttura portante in le-
gno. Poi, al fine di raggiungere la mas-sima trasparenza, l’invo-
lucro è dotato di un vetro extra-chiaro e selettivo in modo da 
riflettere la radiazione ultravioletta, contenendo il riscaldamen-
to naturale degli ambienti (immagini 1 e 2).
La progettazione articola l’intervento attraverso due organismi 
architettonici distinti (per la superficie complessiva pari a 
20.485 m2), destinati ai diversi cicli scolastici, che prendono 
forma dalla base comune costituita dal volume dell’atrio e dagli 
spazi destinati alle attività amministrative. Da questa base, che 
accoglie l’atrio come perno, si estendono gli ambiti destinati 
all’attività didattica, caratterizzati dalle chiusure perimetrali 
dirette all’interazione e alla “fusione” con il contesto. Gli 
organismi architettonici si dispongono rispetto a un doppio 
legame: di carattere visivo, costante tra le due scuole e l’atrio, 
a sottolineare la partecipazione a un’unica avventura, e di 
carattere fisico, teso alla transizione tra spazi aperti e interni e 
offrendo un innesto “naturale”, capace di spezzare le barriere 
tra l’ambiente e il nuovo inserimento, tra le aule e il giardino 
(immagine 3).Tobia e Bruno Marcotti (ITI Studio)

SEC_2014_006_INT@056-061.indd   56 13/06/14   10:50



57
SERRAMENTI + DESIGN Giugno 2014 

Involucro multistrato PER LA     REALTÀ TOTALE

CONTENITORE IMMERSIVO
La spazialità interna ed esterna, compresi i luoghi di passaggio, 
è definita quale contesto vitale, quale “paesaggio sovrapposto” 
alla natura espresse come realtà totale esplicitata dalla 
manifestazione “porosa” e “immersiva” consentita dalle 
chiusure e dalle trame dell’involucro. Ancora, l’atrio, diverso 
dalla formulazione rivolta al solo passaggio, in quanto fulcro 
della scuola, aspira all’elezione a luogo in grado di rilevare 
l’identità del luogo e delle sue funzioni, costituito in modo 
diafano e nella rivelazione della permeabilità, morfologica e 

funzionale: tramite il coinvolgimento visivo e “immateriale” 
determinato dall’involucro, esso si propone come 

il luogo in cui il bambino si riconosce 
come protagonista e il visitatore 

può intuire l’essenza della 

realtà che sta per incontrare. Anche l’aula è concepita come 
un contenitore di esperienza personale, tramite le “sfumature” 
offerte dalle trame di facciata e il trattamento della luce naturale 
(immagini 4 e 5).
La galleria di accesso alle aule (a due altezze) suscita una serie 
di scorci visivi verso l’esterno e sull’interno della struttura: essa 
non è individuata come un percorso, si tratta di un’estensione 
dell’aula stessa, identificata nella perdita del significato di 
“limite”, di contorno netto tra “contenuto” e ambiente.
L’obiettivo perseguito, attraverso lo studio delle superfici e delle 
trame dell’involucro, consiste nel dialogo con lo spazio rurale 
per mezzo della relazione degli elementi presenti nello scenario 
ambientale: l’“intreccio” dei materiali da costruzione “naturali”, 
l’ausilio delle chiusure disposte secondo le loro proprietà di 
trasparenza e di “dissolvenza”, la determinazione dei coni 

ottici proiettati sul paesaggio e lo sviluppo dei corpi 
di fabbrica permeabili, che privilegiano l’orizzontalità 
piuttosto che l’estensione in altezza (immagine 6).
La scelta dei materiali è rivolta a trasmettere la 
“consistenza” della forma, lasciando in evidenza sia 
la struttura sia le superfici dell’involucro, accentuando 

la “dematerializzazione” del “contenitore”, 
posto al limite della totale integrazione 

ambientale. La forma e la materia, 
negli intenti poetici di Bruno 

e Tobia Marcotti, 

SEC_2014_006_INT@056-061.indd   57 13/06/14   10:51



58
SERRAMENTI + DESIGN Giugno 2014

progettazione

divengono elementi di comunicazione e di “educazione” per i 
fruitori degli organismi architettonici, alla maniera di Giò Ponti 
per cui i materiali da costruzione sono intesi quali “strutture 
modellate secondo le linee di forza, superfici autoportanti: crea 
strutture organiche, crea forme vere; con esso la struttura si 
identifica nell’architettura” (Amate l’architettura, 1957).
La composizione costruttiva osserva l’impiego della struttura 
di elevazione orizzontale in cls (sp.= 25 cm), sulla quale si 
applica il sottofondo alleggerito (con perle di polistirene; 
sp.medio = 12 cm), il materassino anticalpestio (tipo “Isolmant 
Biplus”; sp. = 10 mm), i pannelli radianti in polistirene (sp.= 
3 cm), il sottofondo con additivo per i pannelli radianti e la 
pavimentazione. La realizzazione del controsoffitto avviene 
tramite le lastre di gesso. La struttura di elevazione orizzontale 
sostiene, al fronte Sud, le sezioni murarie di estradosso e 
di intradosso (isolate internamente con pannelli in lana di 
vetro, sp.= 4,5 cm, e rivestite in lastra di gesso, sp. =1,25 
cm). Invece, al fronte Nord, la struttura si interrompe verso la 
chiusura verticale, sostenuta dall’orditura in legno lamellare (di 

Immagine 1. Elaborazione euristica: criteri di interfaccia tra l’assetto morfo-tipologico, fruitivo e ambientale

Immagine 2. Connessione tra lo studio delle superfici di chiusura, la concezione 
spaziale e l’applicazione della facciata continua
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produzione Moretti Interholz) ed eseguita dalla stratificazione 
composta dai pannelli in lana di vetro (sp.= 10 + 10 cm), dai 
pannelli in poliestere EPS per il cappotto esterno (sp.= 8 cm) e 
dall’intonaco plastico all’esterno (sp.= 0,5 cm) (immagine 7).

TESSUTO DIAFRAMMATICO
La disposizione tipologica prevede l’orientamento a Sud delle 
aule didattiche, laddove le facciate sono costituite da ampi 
serramenti opportunamente schermati dall’incidenza luminosa. 
Il fronte è ordinato attraverso la successione dei montanti in 
alluminio che modulano la facciata, secondo la distribuzione 
dei frangisole in lamiera stirata di alluminio anodizzato 
naturale, come richiamo della funzione delle foglie degli alberi. 
Le “foglie”, oltre a proteggere le aule dall’irraggiamento, 
assolvono anche la funzione di diminuire il carico termico 
dell’edificio (immagine 8).
Le pale frangisole, progettate appositamente per questo 
edificio, garantiscono un ombreggiamento idoneo all’interno 
dell’aula senza impedire la visuale completa. E l’elaborazione 
dei dispositivi comporta la trasformazione delle superfici in 
“apparecchi di luce”, partecipando all’espressione architettonica 
tramite un’aggregazione compatibile, interattiva e adattabile 
alla realtà del contesto: l’applicazione esterna alle chiusure 
trasparenti delinea l’involucro in forma multistrato, precisato 
quale “sistema funzionale passivo e integrato all’ambiente quale 
“tessuto diaframmatico” e quale “filtro” visivo. 
L’impiego funzionale e compositivo dei dispositivi applicati alle 
chiusure verticali esterne assume le risorse e le sollecitazioni 
esterne quali fattori che imprimono forma all’organismo 
architettonico, qualificato come simulacro leggero e 
“impalpabile”, all’interno delle variazioni ambientali, interattive 
e percettive: questo raggiungendo una certa efficacia non solo 

Immagine 3. 
Articolazione degli organismi 

architettonici, composti attorno all’atrio, 
secondo la transizione tra spazi aperti e interni

Immagine 4. Spazialità interna ed esterna, quale manifestazione “porosa” e 
“immersiva” determinata dalle chiusure e dalle trame dell’involucro

Immagine 5. Composizione dell’atrio: rilevazione dell’identità del luogo e delle sue 
funzioni, mediante il coinvolgimento visivo e “immateriale” determinato dall’involucro
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progettazione

dal punto di vista energetico o del comfort ambientale, ma 
anche dal punto di vista estetico. Ovvero, secondo la dimensione 
“porosa”, differenziata o calibrata delle pale frangisole, resa 
possibile dalle tecniche di perforazione capaci di estenuare e 
dissolvere la costituzione metallica.
La costituzione dei dispositivi diretti alla calibrazione luminosa 
prevede l’impiego delle lamiere stirate in alluminio naturale, 
bordate ai lati, in modo da eliminare il rischio di tagli e di 
abrasioni. Le pale frangisole sono applicate all’orditura in 
montanti di allumino estruso, collegati alla struttura perimetrale 
tramite staffe a bicchiere (installate prima del cappotto esterno), 
in modo da nasconderne al presenza (immagine 9).
I serramenti delle aule (di produzione Falar s.r.l.) sono 
configurati da elevate dimensioni al fine di assicurare la 
massima visibilità verso l’esterno: la successione dei montanti è 
modulata garantendo la sovrapposizione con i montanti esterni 
delle pale frangisole. Il controllo dei ponti termici è affrontato e 
risolto mediante l’esecuzione dei controtelai in PVC che, oltre 
a reggere il peso del serramento, assumono anche la funzione 

di guida sia al rivestimento interno delle pareti perimetrali, sia 
al cappotto esterno.
Le chiusure in vetrocamera sono realizzate secondo la tipologia 
Stratophone Light (produzione AGC Glass Europe), in forma 
basso-emissiva con applicazione magnetronica a controllo solare 
e a elevato isolamento termico: la tipologia di vetrocamera 
offre elevata neutralità e trasmissione luminosa, favorendo un 
aspetto estetico brillante. La versione stratificata di sicurezza 
(con dimensione 66 acustica, con l’intercalare in PVB acustico, 
combinata con una camera, sp.= 20 mm) produce un potere 
fonoisolante pari a 50 dB (in grado di raggiungere i valori imposti 
dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997) (immagine 10).
L’adesione ai principi della sostenibilità dell’intervento 
architettonico, fondati sulla legittima-zione e sulla 
manifestazione della cultura, della sensibilità e del reale vissuto 
sia dei luoghi sia dell’esperienza scolastica, si determina in modo 
integrato ai caratteri dell’ambiente e della relativa matericità, 
all’interazione con gli stimoli climatici e alla calibrazione delle 
funzioni energetiche. La costruzione (che raggiunge la classe 
energetica “A”, con valore di EPh pari a 4,92 KW/m3.a, con 
emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 0,98 Kg/m3.a) 
si configura quale “impianto climatico”, inserito nel contesto 
e aperto all’intorno, attraverso la messa a punto dei sistemi di 
involucro dotati delle “apparecchiature” frangisole. 
Gli impianti tecnologici garantiscono il contenimento dei 

Immagine 6. Studio delle 
superfici e delle trame 
dell’involucro: interazione 
dei materiali da costruzione 
“naturali”, impiego dell’involucro 
rispetto alla “dissolvenza” 
percettiva, permeabilità visiva 
delle sezioni perimetrali  

Immagine 7. Elaborazione 
sistemica delle sezioni 
strutturali, di copertura  
e di involucro: sinergia tra  
la componentistica in legno,  
la stratificazione funzionale  
e le “apparecchiature”  
di regolazione climatica
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consumi energetici, riducono gli effetti ambientali (inquinamento 
atmosferico, visivo e acustico) e soddisfano i requisiti di durabilità 
e manutenzione. Poi, l’edificio è provvisto di un sistema domotico 
per la gestione dell’impianto di illuminazione, mediante il quale 
si possono programmare degli scenari di luce tipici per i vari 
ambienti. L’autonomia elettrica è raggiunta tramite i pannelli 
fotovoltaici collocati in copertura (con potenza installata pari 
a 180 KWp, che consente una produzione annua di 200.000 
KW/h.), mentre la climatizzazione degli ambienti interni avviene 
con acqua di falda. Il fluido termo-frigorifero per l’alimentazione 
dell’impianto di condizionamento della scuola è prodotto 
mediante due pompe di calore condensate con acqua di pozzo 
(ciascuna dotata di potenza termica pari a 275 KW e di potenza 
frigorifera pari a 260 KW).

Immagine 10. Costituzione dei 
serramenti delle aule: intelaiatura 
modulare in alluminio e impiego 
delle chiusure in vetrocamera in 
forma basso-emissiva con applicazione 
magnetronica (a controllo solare e a 
elevato isolamento termico)

Immagine 8. 
Composizione delle 
aule didattiche: 
applicazione dei 
serramenti e 
dell’orditura dei 
montanti in alluminio 
a sostegno dei 
frangisole in lamiera 
stirata di alluminio 
anodizzato naturale

Immagine 9. Applicazione delle 
pale frangisole in profili di 

alluminio estruso, quali 
dispositivi di calibrazione 
climatica e di regolazione 
dell’irraggiamento solare

 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n

SEC_2014_006_INT@056-061.indd   61 13/06/14   10:51



79
SERRAMENTI + DESIGN Giugno 2014 

indice inserzionisti

Anno XXV - n°6 Giugno 2014

Editore/Publisher: Tecniche Nuove spa - Milano

Direzione, Redazione, Amministrazione e Pubblicità/Head Office,  
Editorial office, subscription, Administration and advertising:  
Casa Editrice/Publishing firm:  
Tecniche Nuove spa  
Via Eritrea, 21 - 20157 Milano 
Telefono 02390901

Direttore Responsabile/Publisher:  
Giuseppe Nardella

Redazione/Editorial staff: Piero Vitale  
Tel. 0239090377 - Fax 0239090332  
e-mail: piero.vitale@tecnichenuove.com. 

Direttore commerciale/Sales manager: Cesare Gnocchi  
e-mail: cesare.gnocchi@tecnichenuove.com.

Coordinamento stampa e pubblicità/Printing co-ordination  
and advertising: Fabrizio Lubner (responsabile);  
Sara Biscàro (Tel. 0239090308)

Abbonamenti/Subscriptions:   
Luisa Branchi (responsabile)  
e-mail: luisa.branchi@tecnichenuove.com 
Alessandra Caltagirone  
e-mail: alessandra.caltagirone@tecnichenuove.com  

Domenica Sanrocco  
e-mail: domenica.sanrocco@tecnichenuove.com 
Tel. 0239090440 - Fax 0239090335 
e-mail: abbonamenti@tecnichenuove.com

Hanno collaborato a questo numero/Contributors to this edition: 
Edo Bruno, Giuseppe Delli Santi, Ettore Galbiati, Simone Iaboni, Luigi Liao, 
Gianadrea Mazzola, Massimiliano Nastri, Antonio Monaco, Anna Rucci, 
Sergio Tomasi, Dan Vasile

Abbonamenti/Subscriptions: Tariffe per l’Italia: Cartaceo Annuale 
� 50,00 - Cartaceo Biennale � 90,00 - Digitale Annuale � 40,00 
- Tariffe per l’estero: Digitale Annuale � 40,00. Per abbonarsi a SEC 
serramenti + design è sufficiente versare l’importo sul conto corrente 
postale n˚ 394270 oppure a mezzo va glia o assegno bancario intestati 
alla Casa Editrice Tecniche Nuove Spa - Via Eritrea 21 - 20157 Milano. 
Gli abbonamenti decorrono dal mese successivo al ricevimento del 
pagamento. Costo copia singola � 2,30 (presso l’editore, fiere e 
manifestazioni). Copia arretrata (se disponibile) � 5,00 + spese di 
spedizione.

Ufficio commerciale-vendita spazio pubblicit a ri/Commercial de-
partment - sale of advertising spaces:  
Milano - Via Eritrea, 21 - Tel. 0239090283/272 - Fax 023551535

Uffici regionali/Regional offices:  
Bologna - Via di Corticella, 181/3 - Tel. 051325511 - Fax 051324647 
Vicenza - Contrà S. Caterina, 29 - Tel. 0444540233 - Fax 0444540270 

E-mail: commerc@tecnichenuove.com  
Internet: http://tecnichenuove.com

Fotocomposizione-Fotolito/Photocomposition - Photolith:  
Grafica Quadrifoglio S.r.l. - Milano 

Stampa/Printing: Prontostampa - Fara Gera d’Adda (BG)

Responsabilità/Responsibility: La riproduzione di illustrazioni e articoli pub-
blicati dalla rivista, nonché la loro traduzione, è riservata e non può avvenire 
senza espressa autorizzazione della casa editrice. I manoscritti e le illustrazio-
ni inviati alla redazione non saranno restituiti anche se non pubblicati e la ca-
sa editrice non si assume responsabilità per il caso che si tratti di esemplari 
unici. La casa editrice non assume alcuna re spon sa bi lità nel caso di eventuali 
errori contenuti negli ar ti co li pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella lo-
ro riproduzione sulla rivista. 

Associazioni: 

Dichiarazione dell’Editore
La diffusione di questo fascicolo carta + on line è di 24.352 copie

Periodicità/Frequency of publication: Mensile - Poste Italiane Spa -Spe-
dizione in abbonamento Postale -D.L 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004) 
art.1, comma 1, DCB Milano

Registrazione/Registration: n.119 del 23/2/1990 Tribunale di Milano - 
Iscritta al ROC Registro degli Operatori di Co municazione al n° 6419 (delibera 
236/01/Cons del 30.6.01 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

Tecniche Nuove pubblica le seguenti riviste/Tecniche Nuove 
publishes the following magazines: AE Apparecchi Elettrodomestici, 
Arredo e Design, Automazione Integrata, Backstage, Bagno Design, 
Bicitech, Commercio Idrotermosanitario, Computer Music Studio, 
Cosmesi in farmacia, Costruire in Laterizio, Cucina Naturale, DM Il 
Dentista Moderno, Elettro, Estetica Medica, Estetica Moderna, Farmacia 
News, Fluid Trasmissioni di Potenza, Fonderia - Pressofusione, GEC Il 
Giornale del Cartolaio, Global Heating and Cooling, Global Metalworking, 
Griffe Collection, Griffe, GT Il Giornale del Termoidraulico, HA Household 
Appliances, Hotel Domani, Il Commercio Edile, Il Latte, Il Nuovo Cantiere, Il 
Pediatra, Il Progettista Industriale, Il Tuo elettrodomestico, Imbottigliamento, 
Impianti Solari, Imprese Edili, Industria della Carta, Italia Grafica, Kosmetica, 
L’Igienista Moderno, La tua farmacia, Laboratorio 2000, Lamiera, 
L’Erborista, L’Impianto Elettrico & Domotico, Logistica, Luce e Design China, 
Luce e Design, Macchine Agricole, Macchine Alimentari, Macchine Edili, 
Macchine Utensili, Medicina Naturale, Nautech, NCF Notiziario Chimico 
Farmaceutico, Noleggio, Oleodinamica Pneumatica Lubrificazione, Organi 
di Trasmissione, Ortopedici e Sanitari, Plastix, Porte & Finestre, Progettare 
Architettura – Città - Territorio, RCI, Serramenti + Design, Stampi 
Progettazione e Costruzione, Strumenti Musicali, Subfornitura News, 
Technofashion, Tecnica Calzaturiera, Tecnica Ospedaliera, Tecnologie del 
Filo, Tema Farmacia, TF Trattamenti e Finiture, Utensili & Attrezzature, VQ - 
Vite, Vino & Qualità, Watt Elettroforniture, ZeroSottoZero

Di seguito riportiamo in ordine alfabetico l’elenco della aziende inserzioniste che apprezzano e sostengono 
concretamente le scelte fatte dalla redazione per continuare a fare di “serramenti+design” uno strumento 
autorevole e qualificato (unica testata specializzata ad esser riconosciuta scientifica dal Consiglio 
Universitario Nazionale) a servizio delle migliaia di operatori che mensilmente leggono la rivista e si 
tengono giornalmente informati attraverso il nostro canale online http://www.serramentinews.it

L’indice inserzionisti è fornito come servizio supplementare dall’editore, il quale declina ogni responsabilità per errori e omissioni.

Azienda Pag.

ALUK GROUP 4

ALUTEKNOW 35

AMBROVIT 55

CERVELLINI ACCESSORI I di  
copertina

COSERPLAST 76

D.F.V. 41

ECOMET 9

ENI GAS & POWER  II di  
copertina

EXPOEDIL 71

FAAC 21

FINSTRAL 2

Azienda Pag.

GRAFSYNERGY 1

INTERNORM ITALIA 11

OPM STAMPI 74

PONZI 73

PROFIL COMARIN Inserto

PROFIL COMARIN 15

SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA 49

SAPA BUILDING SYSTEMS 6

TOPP III di 
copertina

W.M.K SECUR 13

ZERO 5 IV di 
copertina

SEC_2014_006_INT@079.indd   79 13/06/14   10:43


	La rivista
	Editoriale
	Cina e serramenti Italiani

	Paniere
	Tendenze costi materie prime

	Rapporto
	Distretti produttivi: la mappa del sistema “che funziona”

	Attualità
	Bonus fiscali strutturali ma rimodulati. Priorità all’efficienza energetica degli edifici
	Attenzione ai tentativi di truffa via e-mail mediante false notifiche sui rimborsi fiscali
	Vetrazioni, in vigore la nuova UNI 7697:2014 solo formalmente “volontaria”
	Pavanello Serramenti si assicura importante fornitura sul mercato russo
	Promozione Internorm: 65% di detrazione, colore speciale e triplo vetro inclusi
	Expoedil, edilizia sostenibile ed efficienza energetica si incontrano a Bari in Novembre
	Scuole “Came campus”. Progetto per formare gli installatori di domani
	Rinnovati i vertici UNI. Designati gli 8 componenti “elettivi” del consiglio direttivo
	3000km percorsi e 55 ore di presentazione per il Road Show Schuco di primavera
	Prima edizione Xia-Xylexpo Innovation Awards: assegnati i premi
	Road show Eku Perfektion. Primi incontri presso le sedi dei distributori diretti
	Accordo ASSA ABLOY – Zucchetti per integrare serrature elettroniche in XAtlas
	Laboratorio formativo
	Sull’etichetta energetica Anfit fa la sua scelta
	Tangibile intelligenza evoluta di controllo

	Primo piano
	Finestra in legno e componenti: grande evoluzione in corso
	Finestre intelligenti, futuro prossimo
	Alzanti scorrevoli: trasferimenti tecnologici

	Mercato
	Detrazioni efficientamento energetico: sempre più…Finestre
	Recupero e riqualificazione energetica: aumenta traino incentivi

	Università
	Sistemi a doppio involucro e procedure di ventilazione
	Casi di studio

	Normativa
	Riunione plenaria CEN/TC33: situazione normativa
	Procedure, fasi e tempi
	Le principali Direttive di riferimento

	Progettazione
	Involucro multistrato per la realtà totale

	Marketing
	Come avviare una trattativa efficace e fidelizzante
	Prima valutazione del nuovo cliente

	Sotto la lente
	Cerniere brevettate a scomparsa per blindate d’alta gamma

	Vetrina
	Serramenti, componenti, macchine

	Io serramentista
	Mi qualifico, dunque sono




