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«Eccola dunque la 

circolante “Bufala-
serramentista” in tutta la 
sua possente struttura a 

carattere “normativo” ed 
“obbligatorio”. Leggiamo 

che: E’ ENTRATA IN 
VIGORE LA NORMA 
UNI 7697:2014…»

22 
«Si va facendo strada la 
convinzione che il picco 
negativo della crisi sia 

alle spalle. Già nel 2013 il 
Censis  aveva segnalato 

questa tendenza ora 
ribadita nella pubblicazione 

del 48° Rapporto sulla 
situazione sociale…»

26
«In Europa (ma non ancora 

in Italia) la ripresa nel 
mercato dell’edilizia offre 

i primi concreti segnali 
di risveglio e parte dalla 

riqualificazione del 
patrimonio esistente. 

Questa la tendenza 
principale in atto…»

sommario n. 2 Febbraio 2015

3
SERRAMENTI + DESIGN Febbraio 2015

FOM INDUSTRIE
Via Mercadante, 85
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 832611
Fax 0541 832615
http://www.fomindustrie.com
info@fomindustrie.com 

editoriale

 7 Concedere o restringere credito ai clienti?
Luigi Liao

detrazioni

 8 Proroga ed estensione 65% 
con innalzamento acconto IVA 
Edo Bruno

 10 Stop obbligo comunicazione prosecuzione lavori
E. Bruno

paniere

 12 Tendenze costi materie prime
Luigi Liao

la bufala…

 16 …Sull’obbligo di applicazione della UNI 7697:2014
Antonio Oddo; vignette di  Marco Fowler

rapporto

 22 Italiani 2014. Il peggio “alle spalle” tra tanti distinguo
E. Bruno

 25 Produttori di macchine fucine di brevetti
E. Bruno

attualità

 26 Rinnovo edilizio motore delle costruzioni europee
Alessandra Moroso 

 28 Fapim, Massimo Bellandi nuovo presidente 
esecutivo. Succede al padre

 28 Centri distribuzione Profilati: strategici 
formazione e informazione continua

 28 Libera circolazione prodotti da costruzioni. 
Germania sanzionata dalla Corte UE

 29 Di Effebiquattro il 1° showroom di porte 
italiane nel Sultanato dell’Oman 

 29 Fusione per incorporazione tra le società 
Entrance Systems di Assa Abloy

 29 Impronta ambientale Coserplast. Concluse 
le attività sulla serie EGOr

 30 Positivo debutto Alpac sul mercato 
francese con nuovo cassonetto

 30 Gruppo Nice, Luciano Iannuzzi affianca 
Lauro Buoro. Obiettivo export

 30 Polo Formativo LegnoArredo. Regione Lombardia 
stanzia 1 milione per nuova sede

 31 Diffusione internet: ne dispone 98,2% delle 
imprese con almeno 10 addetti ma…

 31 In crescita le intenzioni di acquisto di 
serramenti per l’efficienza energetica

 31 Brevetti, marchi e design. 
Milano la 1° fabbrica delle idee innovative in Italia

in copertina

SEC_2015_002_INT@003-005.indd   3 09/02/15   12:22



LEGNO

METALLO

PVC

34 
«Perché installando 

nuovi serramenti ad alte 
prestazioni negli edifici 

esistenti si rischia la 
formazione di condensa e 

muffa? E, soprattutto, cosa 
dovrebbero fare gli operatori 

del settore per prevenire 
questi…»
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«Due nuove direttive 

europee sono destinate ad 
incidere profondamente 

anche sui requisiti di 
legge di molti “prodotti 

da costruzione” tra cui, in 
particolare, le “chiusure 
automatizzate” e tutti...»

62 
«La punta elicoidale è il 

principale utensile dei 
trapani. L’economicità e 
la velocità d’esecuzione 

dell’operazione di foratura 
con il binomio “trapano 

+ punta elicoidale” è tra 
le lavorazioni più...»
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 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano

I caratteri funzionali ed esecutivi della tipologia di sistema di 
facciata a telai (montanti e traversi) si propongono quale stru-
mento di pianificazione esecutiva dei prospetti, di coordina-

mento geometrico e di sviluppo del linguaggio espressivo dell’ar-
chitettura, come nel caso della realizzazione del Centro Civico 
di Scandicci, progettato da Rogers Stirk Harbour + Partners 
e DA Studio. Il complesso, che include un centro culturale (che 
incornicia il lato orientale della piazza e offre uno spazio multi-
funzionale per seminari, conferenze, mostre e concerti), un edi-
ficio direzionale (quale struttura più elevata, rivolta a fungere da 
landmark nel centro urbano) e un edificio residenziale esteso in 
linea, esplicita i caratteri morfologici propri della composizione 
sistemica dell’architettura: questo attraverso la messa a punto 
di un insieme riconoscibile, marcato dal lessico formale omoge-
neo dettato dalle tessiture e dalle trame degli involucri. All’in-
terno di tale articolazione compositiva, sistemica e “intelaiata”, 
a partire dalle orditure principali dei corpi architettonici defini-
te dalle strutture di elevazione (evidenziate in vista) in c. a. o in 
acciaio, i moduli di chiusura sono organizzati mediante l’ausilio 
della tipologia di facciata a montanti e traversi. Essa è adotta-
ta sia per il sostegno meccanico verso gli apparati di chiusura e 
di rivestimento, sia per coniugare all’interno di una successio-
ne ordinata le diverse accezioni dei fronti trasparenti e opache.
La composizione unitaria del Centro Civico, orientata a soste-
nere verso la comunità l’afflato a riconoscersi e rappresentarsi, 
si delinea secondo l’affermazione dell’identità fisica, percettiva 
e spaziale del contesto: questo rilevando gli esiti della conce-

Riferimento TANGIBILE PER GLI     STANDARD qualitativi CITTADINI

zione poetica fondata sul rispetto della scala del luogo, sull’e-
spressione coerente tra i diversi tipi costruiti, sulla scelta delle 
tecniche esecutive e dei materiali. La configurazione generale, 
che combina i principi qualitativi dell’abitare contemporaneo e 
della eco-sostenibilità urbana, relaziona tre settori edificati (che 
si raccolgono attorno alla nuova linea tramviaria per il collega-
mento con Firenze), in affaccio sulla nuova piazza.
L’omogeneità semantica è sostenuta per mezzo delle facciate, 
che ripropongono i motivi lessicali tipici dell’arte di Richard Ro-
gers, nella scansione delle aperture vetrate come nella rivela-
zione della “componentistica”: questo procedendo nella riso-
luzione esecutiva per mezzo delle trame e delle modulazioni ri-
quadrate dai framing, di ausilio sia per le tessiture prospettiche, 
sia per le intelaiature alle superfici trasparenti.
La definizione tematica delle tessiture e delle trame costitu-
isce l’orientamento metodologico che governa in modo 
organico sia l’assetto funzionale e urbanistico dell’a-
rea, sia la riconoscibilità percettiva e ambientale: 
questo a partire dall’associazione planivo-
lumetrica cartesiana e dall’inserimen-
to lineare dell’infrastruttura del-
la linea tramviaria. La for-
mulazione dell’intela-
iatura, in questo 
caso, strut-

Un edificio commerciale alto 31 metri, un auditorium, un edificio residenziale in linea con 
diverse decine di appartamenti, costituiscono il complesso del Centro Civico di Scadicci con il 
quale si è recuperata la vivibilità del centro rendendo manifesti i criteri eco sostenibili frutto 
dei nuovi standard qualitativi della città  attraverso l’affermazione dei caratteri morfologici 
propri della composizione sistemica dell’architettura e della loro identità fisica
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tura l’allineamento localizzativo dell’edificio residenziale oltre 
all’orditura costruttiva: il passaggio è realizzato dalla serie dei sei 
portali in carpenteria di acciaio (di luce pari a 22 m), a sostegno 
della leggera copertura in pannelli grigliati di alluminio.
La concezione del sistema a telai quale apparato di gestione for-
male, geometrica e costruttiva dell’architettura di facciata si os-
serva, quindi, nei confronti della collocazione lineare e parallela 
dei corpi a destinazione residenziale (per cinque piani fuori ter-
ra, sul lato est): la modulazione prospettica regolare, sancita dal-
le sezioni comprensive delle superfici trasparenti alternate ai rive-
stimenti in terracotta, prevede al piano terra le chiusure in vetro 
arretrate dal filo di facciata. In particolare, la modulazione ordi-
nata dall’intelaiatura di elevazione in c. a. si espone mediante la 
forma a vista oppure rivestita in lastre di alluminio estruso, men-
tre le cornici di imbotte realizzano il piano di connessione ai telai 
dei serramenti e alle guide per i dispositivi oscuranti.
La formulazione delle intelaiature applicate al centro culturale (sul 
fronte Nord della piazza pubblica) si associa ai corpi architettonici 
che accolgono molteplici funzioni, individuate da specifiche chiu-
sure verticali e connotazioni materiche: ovvero, i due settori late-
rali (che racchiudono gli spazi di collegamento verticale e i servizi 
tecnici), caratterizzati dalla trama portante in c. a. e rivestiti dalle 
pannellature in terracotta (inserite nelle cornici in acciaio colora-

Il complesso include un centro culturale (che incornicia il lato orientale della piazza e offre uno spazio 
multifunzionale per seminari, conferenze, mostre e concerti), un edificio direzionale (quale struttura più 
elevata, rivolta a fungere da landmark nel centro urbano) e un edificio residenziale esteso in linea

Un momento dell’esecuzione dei portali in 
carpenteria metallica a sostegno della copertura 
in grigliati di alluminio
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te di bianco), contengono lo sviluppo della sezione centrale av-
volta dalle superfici vetrate. La sezione, individuata dalle intela-
iature di elevazione verticale in acciaio e dalle tessiture in allumi-
nio a sostegno delle chiusure in vetro, ospita le attività commer-
ciali (al piano terra) e la sala polivalente (al piano primo) definita 
dall’assenza di apparati portanti interni per mezzo della struttu-
ra di copertura in acciaio: questa si proietta verso la piazza (per 
l’estensione pari a 12 m) realizzando una loggia rivolta a confi-
gurare un settore diaframmatico sia spaziale sia visivo, mediante 
il pro-lungamento esterno della hall di ingresso.
La costruzione del sistema di facciata con intelaiatura in allu-
minio si sviluppa secondo lo sviluppo geometrico stabilito dalla 
quota interpiano (pari a 7.015 mm) e dalla relativa suddivisione 
in due sezioni di specchiatura (la prima inferiore di altezza pari 
a 3.550 mm, la seconda superiore di altezza pari a 3.465 mm). 
La composizione regolare dei prospetti esprime, allora, la suddi-
visione delle specchiature, accentuando la trama dovuta ai pro-
fili verticali. L’estensione localizzativa orizzontale, invece, si con-
creta rispetto alla modulazione regolare (di passo assiale pari a 
2.000 mm) che accoglie l’inserimento degli ingressi e la costitu-
zione particolare dei settori di facciata relativi agli angoli normali 
(per le quote assiali pari a 573 mm), laddove le chiusure vetrate 
avvolgono le colonne circolari.

FACCIATA CENTRO CULTURALE
La realizzazione della facciata riferita al centro culturale osserva 
l’impiego del sistema a montanti e traversi FW60+ (produzione 
Schüco), caratterizzato dall’inserimento dei rinforzi all’interno 
delle sezioni scatolari dei profili verticali (di dimensioni generali 
pari a 250 x 60 mm): questi sono composti dalla doppia lamina 

in acciaio, aggregata tramite due profili tubolari alle estremità, 
mentre l’inserimento nella cavità scatolare comporta l’ausilio di 
due elementi distanziali. Le procedure di assemblaggio a pres-
sore riguardano sia la costituzione profilare di telaio intermedio, 
sia l’interfaccia con l’intelaiatura della porta di ingresso: in que-
sto caso, la cavità di alloggiamento della guarnizione di battu-
ta assume l’estensione diretta a compensare la quota per il fis-
saggio del telaio fisso. Il sistema, che permette di sostenere le 
notevoli dimensioni di specchiatura, si precisa per la definizione 
dei dettagli in vista: la copertina presenta un “nasello asimme-
trico”, realizzato tramite una speciale matrice, che caratterizza 
la parte perimetrale di tutte le facciate in corrispondenza con 
la struttura edile. Pertanto, tale proiezione produce una corni-
ce che consente di evitare la presenza di connessioni in lamiera 
e di tagli a vista dei prodotti lapidei e cementizi. Ancora, l’in-
terfaccia angolare tra telai orizzontali (traversi) rileva inserimen-
to dei rinforzi, all’interno delle sezioni scatolari (con fissaggio 
meccanico), oltre al profilo tubolare in alluminio (40 x 40 mm) 
a finitura del raccordo esterno tra gli spessori del vetrocamera.
L’applicazione delle lastre in vetrocamera al telaio a montanti e 
traversi prevede il bloccaggio provvisorio utilizzando dei profi-
li standard, nella forma di pezzi ridotti di sottocopertina fora-
ti e provvisti di guarnizioni. Inoltre, in officina si predispone un 
profilo isolante fissato ai montanti e ai traversi, comportando:
• l’applicazione degli elementi di bloccaggio per le lastre di ve-

tro (posti alla distanza di 600 mm, osservando la distanza 
massima di 200 mm dall’asse orizzontale dei traversi e la di-
stanza massima di 300 mm dall’asse verticale dei montanti), 
con esecuzione a scatto, successivamente al loro montaggio;

• il fissaggio delle lastre di vetro secondo le tolleranze riferite al-
la dimensione dello spessore pari a 24÷50 mm (x1 mm), con 
inserimento superiore a 13 mm (x1 mm);

• l’esecuzione dei dispositivi di fissaggio a pressore (senza ri-
mozione degli elementi di bloccaggio).

Applicazione dei profili tubolari di telaio ai perni sospesi dalle sezioni inferiori 
delle travi composte in acciaio, rilevando le proiezioni dirette a sostenere i 
pannelli grigliati di chiusura superiore
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Il centro culturale assume il sistema di facciata a montanti e 
traversi in alluminio rispetto all’applicazione nei confronti del-
le strutture di elevazione orizzontali, con le connessioni sia di 
estradosso sia di intradosso. Il sistema, secondo le procedure 
di assemblaggio delle lastre in vetrocamera tramite pressore, 
considera l’apporto degli appoggi delle lastre per i carichi gra-
vosi, eseguiti nell’innesto inferiore oltre il perno proiettato dai 
traversi. Nello specifico, la correlazione esecutiva comporta la 
sospensione del primo traverso al fine di provvedere all’inseri-
mento del tassello (di geometria quadrangolare) e del raccordo 
sagomato in lamiera di alluminio per la giunzione verso il profi-
lo di base (di geometria a “L”) rivolti a contenere frontalmente 
lo strato termo e fonoisolante; allo stesso tempo, la disposizio-
ne interna rileva la connessione della lamiera sagomata in allu-
minio oltre la sezione scatolare del traverso, a contenimento di 
un ulteriore strato termo e fonoisolante. La costruzione del tra-
verso superiore risulta allineata nei confronti del piano di posa 
intradossale sia del rivestimento esterno sia del controsoffitto 

interno. A livello frontale, il sistema include, secondo l’assem-
blaggio a pressore, il tassello (di geometria quadrangolare) e 
la lamiera sagomata in alluminio, protesa fino a raggiungere il 
profilo (di geometria a “L”) e a contenere lo strato termo e fo-
noisolante: dalla quota del profilo angolare, e per la geometria 
della staffa di connessione intradossale, si diparte la guaina di 
impermeabilizzazione esterna che raggiunge la superficie supe-
riore del traverso; allo stesso modo, si svolge la guaina continua 
in Epdm con la funzione di barriera al vapore, che raggiunge il 
setto interno del traverso, laddove si collega il profilo angolare 
a sostegno perimetrale del controsoffitto.

CORTINA EDIFICIO DIREZIONALE
La realizzazione dell’edificio direzionale, collocato sulla proiezio-
ne laterale della cortina disposta lungo l’edificio residenziale, è 
costituito dal corpo principale ordinato dall’apparato portante 
in c. a. (con la rilevazione dei controventi in tubolari di acciaio). 
Il corpo è “sospeso” oltre il livello basamentale racchiuso dalle 

Scorcio della modulazione dell’intelaiatura di elevazione in c. a. e 
composizione degli inserti di facciata e di rivestimento in terracotta, sulla 
base delle intelaiature geometriche ed esecutive in alluminio

Esecuzione del sistema di facciata a telai: assemblaggio delle chiusure 
in vetrocamera (piano terra) e disposizione delle superfici di solaio per 
l’applicazione dei profili portanti (piano primo)

Formulazione delle intelaiature prevede trame in alluminio a sostegno delle 
chiusure in vetro e aggetti profilari in acciaio a supporto della copertura
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superfici dell’involucro vetrato (che comprendono le destinazio-
ni commerciali) e servito, all’esterno, da due sezioni per i colle-
gamenti verticali. Queste espresse secondo particolari accezio-
ni linguistiche, una offrendo la visione delle cabine e delle scale 
tra i setti in c. a., l’altra evidenziando la colorazione (gialla) del-
la scala di sicurezza in profili di acciaio. La determinazione dei 
fronti trasversali nei confronti dell’affaccio verso l’assetto urba-
no principale (prospetti nord e sud) si delinea mediante l’espres-
sione della trama strutturale, che modula le sezioni comprensive 
dei componenti di involucro: questi si succedono secondo quat-
tro specchiature contigue (di dimensioni in altezza pari a 3.390 
mm e di base pari a 1.391 mm), articolate tramite la porzione 
di “parapetto” (h= 965 mm), i serramenti apribili ad anta e ri-
balta (h= 1.525 mm) e la parte sopraluce (h= 900 mm). L’appa-
recchiatura dell’involucro si innesta tra le quadrature strutturali 

in c. a., comportando l’applicazione del sistema a montanti e 
traversi in alluminio FW50+ (produzione Schüco) tra le super-
fici di solaio. L’interfaccia inferiore, che osserva la disposizione 
del primo traverso in modo da allineare la superficie superiore 
all’estradosso di pavimento (da cui si separa con l’interposizio-
ne di un inserto in gomma), considera l’inserimento del tassel-
lo (di geometria quadrangolare) e del raccordo inclinato in la-
miera di alluminio diretto verso la sezione perimetrale esterna; 
la superficie inferiore del traverso esegue il piano di fissaggio 
alla guaina di impermeabilizzazione a contenimento dello stra-
to termo e fonoisolante. La costruzione del traverso superiore 
risulta allineata nei confronti del piano di posa intradossale del 
rivestimento esterno, mentre, a livello frontale, il sistema inclu-
de il tassello (di geometria quadrangolare) e la lamiera sagoma-

ta in alluminio: questa è protesa fino a raggiungere il profilo (di 
geometria a “L”) e a contenere lo strato termo e fonoisolante. 
L’interfaccia interna esamina l’impiego della superficie superio-
re del traverso per la connessione del profilo angolare in lamie-
ra di alluminio quale appoggio alla lamiera sagomata a “C” in 
alluminio: questa collocata per contenere lo strato termo e fo-
noisolante e per accogliere la fascia in cartongesso di collega-
mento verso la rasatura di controsoffitto.
La configurazione dei fronti in affaccio e opposto verso l’asset-
to urbano principale (prospetti Est ed Ovest) si concreta secon-
do l’inserimento delle sezioni modulari, all’interno dell’orditu-
ra strutturale, composte dalle fasce inferiore e superiore di ri-
vestimento in elementi lineari di terracotta e dalla successione 
intermedia dei serramenti con telaio in alluminio AWS (produ-
zione Schüco). La modulazione (sviluppata sulla dimensione in 

altezza pari a 3.450 mm e di base complessiva pari a 5.539 mm) 
comprende, in particolare, la successione di quattro serramenti 
(h = 1.525 mm, b = 1.385 mm) entro la cornice quadrangola-
re metallica. La realizzazione dei serramenti si di-spone rispetto 
all’intelaiatura a montanti e traverso in alluminio FW50+ (pro-
duzione Schüco), aggregata alle superfici delle sezioni struttu-
rali planari per mezzo dell’assemblaggio ai profili di controtela-
io in tubolari di acciaio (dove l’elemento inferiore è collocato su 
un profilo in lamiera di acciaio, in appoggio su pianale, e l’ele-
mento superiore è sospeso a un profilo in lamiera di acciaio fis-
sato all’intradosso). La connessione dell’intelaiatura ai profili di 
controtelaio avviene per mezzo di elementi isolanti caratteriz-
zati dalla combinazione a molteplici camere.

Applicazione delle lastre in vetrocamera: montaggio dei traversi oltre il piano estradossale 
(per l’innesto successivo degli elementi di chiusura e di raccordo) e sospensione della cortina 
per gli staffaggi di collegamento alle strutture di balcone

Esecuzione delle orditure strutturali in colonne circolari e in 
travature composte in acciaio, a sostegno delle sezioni di solaio 
dove procede il montaggio delle intelaiature in alluminio
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